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Kapsule Duyarh Patlayici

"Madde / Dotonatey ONSitive Expiog, Kap, @ Pattayic Maggy DcronatorSMiv © Explosive :

S g é
"Sitive Explostye @
i Psiile Dyy, i / E
N % . é qg.’
Sitlve i

N e Nitroct.may, = ” &

Ce. D e hynﬂ»inn\ \l : ABag :I‘
LN e

POWERMITE serisi 50-90mm arasi farkli ¢caplarda ve agirlikta olan
kapsiile duyarli kartuslu emilsiyon patlayici. Urin tim yer st
uygulamalarda yemleyici olarak kullaniimaktadir. Gig¢li detonasiyon
dalgasi ve yiksek enerji saglayan POWERMITE givenilir ve istikrarli
sonug vermektedir.

POWERMITE dengeli hassasiyete sahiptir. Bu sebepten kartuslari
kapslle duyarl olup, yan deliklerdeki detonasyonun dinamik sokuna
direnglidir. POWERMITE negatif oksijen dengesine sahiptir. Bu husus
atim sonrasi 6limcul NOx gazlarin gikmasini olanaksiz kilmaktadir.
Uygulama Onerileri

POWERMITE agik ocak madenciligi, hammadde ve tas ocaklari, yol
ve altyapi insaatlari gibi tim yer Usti uygulamalarda delik ¢api 89-
162mm olan atimlarinda yemleyici olarak kullaniimaktadir.
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Lutfen arkadaki Urlin igin Yasal Uyari kismina bakiniz.
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Ozellikler

Yogunluk (g/cm?)

Enerji (mJ/kg)

Gaz Hacmi (It/kg)
Patlama Sicakligi (°C)
V.0.D. (m/s)

Suya Direnci

Raf Omrii

Sicaklik Limitleri

a50 mm pvc kartusta
** Butln degerler +/-%3 sapma gosterebilmektedir.

Tehlikeli Madde Sevkiyat Tanimi
U.N. 0241

Patlayici, Dinamitli, Tip E
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Kapsiule Duyarlh Patlayici

Atesleme

Kapsule duyarli patlayicilarin ateslemesinde elektrikli veya

elektriksiz (NONELDET) kapsil kullanimi onerilir. Ayrica infilakli AMBALAJ

fitillerle de patlamaktadirlar. Kartus Gapi (mm) 50 60 70 90

I§u llanim Kartug Uzunlugu (mm) 275-280 235-240 230-235 260-265

Urin, yerel ve ulusal mevzuatlara ya da yetkili makamlarca saglanan  Kartus Agirhgi (g) 625 800 1000 2000

talimatlar/yénergelere ~uygun olarak tasinmalidir. Sigara, ates, kutudaki Kartus Sayisi 32 o5 20 10

kivilcim ya da kaynak igleminden uzak tutunuz. Yanici maddeler ve Lo

patlayicilarla birlikte tasinmamalidir. Kutu Agirhgr (kg) 20 20 20 20
Kutu Boyutlar (mm) 420x210x330  550x190x270  360x300x290  360x300x290

Depolama +/-%2 agirlik toleransi

Serin, kuru ve iyi havalandirilan bir yerde muhafaza ediniz. Yerel ve °<8g

ulusal mevzuatlara ve yetkili makamlarca saglanan

talimatlar/yonergelere uygun bir sekilde saklayiniz. Tavsiye edilen
depolama sicakligi: - 10°C ile + 40°C arasi. Sigara, ates, kivilcim ya
da kaynak isleminden uzak tutunuz. Patlayici, yanici madde ve
tutusma kaynaklari ile birlikte saklanmamalidir. Giglu darbelerden
uzak tutunuz.

Emniyet Yonergeleri
Patlayicilar dizgin bir sekilde depolanmadigi, ele alinmadigi ve
kullaniimadig! takdirde insan veya c¢evreye zarar verebilir. Batun
patlayicilar kanun ve yonetmeliklere uygun olarak depolanir, ele
alinir ve kullanilir.
Eger emilsiyon patlayicilar;
e yutulursa; kusmak i¢cin ugrasmayin, 1 veya 2 bardak su igin.
e g0Oze kacarsa; gozlerinizi en az 15 dakika su ile yikayin.
Rahatsizlik devam ederse doktora danisin.
e giysilere bulagsmissa; dikkatlice ¢gikarin ve yeniden giymeden
once temizlenmis oldugundan emin olun.

Uriin icin Yasal Uyari TICARETE ELVERISLILIK VEYA AMACA UYGUNLUK HAKKINDA HERHANGI BIR GARANTI VE/VEYA DIGER GARANTILER DAHIL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA, agik veya zimni olsun, Nitromak dnx A.$ ve istirakleri bu Uriin, bununla ilgili glivenlik veya uygunluk, ya da elde edilecek sonuglara iliskin olarak herhangi bir garanti vermemektedir.
Bu driiniin kullanimindan kaynaklanan, tasinir veya taginmaz mallar ile kisilere gelecek biitiin yaralanma (6lim dahil), kayip veya ziyan ile ilgili bitlin risk, sorumluluk ve yikumlilikleri kullanicilar ve alicilar
Ustlenirler. Nitromak dnx A.$ ve istirakleri 6zel, dolayli veya arizi zararlardan ya da beklenilen kar kaybindan higbir kosul altinda sorumlu degildir.
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