Nobelex>8000

Yemlemeye Duyarli Patlayici

).

T

Uriin Tanimi

NOBELEX® 8000, ANFONIT ile emilsiyonun karigsimindan elde edilen
suya dayanikli kartuslu yemlemeye duyarli patlayicidir.

Uriin sulu deliklerde ana sarj olarak kullaniimaktadir. NOBELEX®
8000 formull orta sert ve sert kayaglari igin gelistirilmistir. Patlama
sonrasinda acgiga c¢ikan yuksek gaz hacmi dolayisiyla detonasiyon
soku ile kayag yapisinda acilan gatlaklari doldurup etkili bir itme glcu
ve Oteleme meydana getirir. Suya dayanikli ve yiuksek yogunluga
sahip olmasi sonucunda dibe c¢dkerek delik igindeki suyun
yukselmesini saglamaktadir. Bu husus suyun enerji emici etkisi
azaltip patlatma sonuclari iyilestirmektedir.

Uygulama Onerileri

NOBELEX® 8000 delik gapi 89-162mm olan metal ve komur agik ocak
madenciligi, endustriyel hammadde ocaklari, altyapi insaatlari, vb.
yer Ustl patlatma uygulamalarda; ayrica kat arasi atimlari
gerceklestiren ve dolumu ustten yapan yeralti metal madenlerde sulu
delik ana sarji olarak kullanilmaktadir.
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Lutfen arkadaki Urlin igin Yasal Uyari kismina bakiniz.

Teknik Bilgiler &

Ozellikler

Yogunluk (g/cm3) 1.22-1.24
Enerji (mJ/kg) 2,97
Gaz Hacmi (It/kg) 1023
Patlama Sicakhgi (°C) 1971
V.0.D. (m/s) 4500-5000*
Suya Direnci Mikemmel
Raf Omrii 6 Ay
Sicaklik Limitleri +40/-10°C

@125mm plastik boruda
** Butln degerler +/-%3 sapma gosterebilmektedir.

Tehlikeli Madde Sevkiyat Tanimi
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Atesleme
Nobelex®8000'den yiiksek verim alinabilmesi yeterli miktarda AMBALAJ
kapslle duyarli patlayici ile ateslenmesi gerekmektedir.
Kartug Capi (mm) 60 75 90 125

Kullanim &
.- . . Kartug Uzunlugu
Uriin, yerel ve ulusal mevzuatlara ya da yetkili makamlarca saglanan (mm) 550-560 440-445 500-510 340-345
talimatlar/yénergelere ~uygun olarak tasinmalidir. Sigara, ates, Kartus Agirigi (g) 2000 2500 4000 5000
kivilcim ya da kaynak isleminden uzak tutunuz. Yanici maddeler ve .

P Kutudaki Kartus
patlayicilarla birlikte tasinmamalidir. Sayisi 10 8 5 4
Depolama Kutu Agirhgi (kg) 20 20 20 20
Serin, kuru ve iyi havalandirilan bir yerde muhafaza ediniz. Yerel ve Kutu Boyutlan 550x190x270 550x190x270 550x190x270 540x270x240
ulusal mevzuatlara ve yetkili makamlarca saglanan (i)

-0, q
talimatlar/yénergelere uygun bir sekilde saklayiniz. Tavsiye edilen +-%1 agriik tolerans|

depolama sicakligi: - 10 °C ile + 40 °C arasi. Sigara, ates, kivilcim
ya da kaynak isleminden uzak tutunuz. Patlayici, yanici madde ve
tutusma kaynaklari ile birlikte saklanmamalidir. Gigli darbelerden
uzak tutunuz.

Emniyet Yonergeleri

Patlayicilar duzgin bir sekilde depolanmadigi, ele alinmadigi ve
kullaniimadig! takdirde insan veya c¢evreye zarar verebilir. Butin
patlayicilar kanun ve ydnetmeliklere uygun olarak depolanir, ele
alinir ve kullanilir.

Eger emilsiyon patlayicilar;

e yutulursa; kusmak i¢in ugrasmayin, 1 veya 2 bardak su igin.

e g0Oze kacarsa; gozlerinizi en az 15 dakika su ile yikayin.
Rahatsizlik devam ederse doktora danisin.

e giysilere bulasmigsa;dikkatlice gikarin ve yeniden giymeden
once temizlenmis oldugundan emin olun.

Uriin i¢in Yasal Uyari TICARETE ELVERISLILIK VEYA AMACA UYGUNLUK HAKKINDA HERHANGI BIR GARANTI VE/VEYA DIGER GARANTILER DAHIL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA, acik veya zimni olsun, Nitromak dnx A.$ ve istirakleri bu trtin, bununla ilgili gtivenlik veya uygunluk, ya da elde edilecek sonuclara iliskin olarak herhangi bir garanti vermemektedir.
Bu drtintin kullanimindan kaynaklanan, tasinir veya tasinmaz mallar ile kisilere gelecek biitiin yaralanma (6lim dahil), kayip veya ziyan ile ilgili bitin risk, sorumluluk ve ylkimldlikleri kullanicilar ve
alicilar ustlenirler. Nitromak dnx A.$ ve istirakleri 6zel, dolayli veya arizi zararlardan ya da beklenilen kar kaybindan higbir kosul altinda sorumlu degildir.
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